WATERSTOP-RX

UZUPEENIENIE PRZERWY WATERSTOP RX
KOMPENSACYJNEJ (OTULINA BETONU
MIESZANKA BETONOWA MIN. 75mm)

MIN. 75mm

ISTNIEJACA PLYTA RURA
KONSTRUKCYJNA

WATERSTOP RX INSTALOWAC PRZY UZYCIU CETSEAL LUB REVO-FIX
DETAL NIE PRZEDSTAWIA HYDROIZOLACJI ZEWNETRZNEJ

PLYTA

FUNDAMENTOWA
Przerwa

kompensacyjna

938-H

SKALA: brak 08/13
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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie sq
uwazane za prawdziwe oraz doktadne i stanowiq
jedynie podstawe do wykonania specyfikacji. Kazdy
projekt przed instalacjq powinien by¢ zweryfikowany i
zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi
uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytan czy tez
wqtpliwosci prosimy o konsultacje z CETCO. Grupa
materiatéw hydroizolacyjnych nie zawiera materiatéw
do uszczelnien przerw dylatacyjnych. Przerwy
dylatacyjne powinny byé¢
uszczelniane odpowiednim materiatem.
Zastrzega sig¢ prawo do wprowadzenia zmian.
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